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Nr Nazwa Dziatania
P
Nacisnij [{by , aby wej$¢ do ustawien timera.
Wejdz w tryb ustawiania timera, godziny , Timing On 1” zaczng miga¢, nacisnij @
i @ , aby ustawic¢ godziny;
Naciénij ponownie I:{i,l , aby przejs¢ do ustawienia minut , Timing On 1” za
pomocy przyciskow @ [ @
—
Nacisnij ponownie l:'[h.b.l , aby ustawi¢ , Timing Off 1” w ten sam sposob.
. W ten sposoéb ustalany jest inny okres czasu itp.
7 Ustaw timer —
Naciénij f\l.’,'_j:/} , aby wejs¢ i wyjsc.
Wré¢ do gtéwnego interfejsu, gdzie wyswietlona zostanie liczba zaplanowanych
okresow.
Anuluj ustawienia timera:
Jesli ,Timer On” i ,Timer Off’ sg zbiezne, ustawienie timera dla biezacego okresu
czasu zostanie anulowane.
Aby wejs¢ do trybu wymuszonego odszraniania, nalezy nacisng¢ przyciski @
8 Wymuszone .
L i
odszranianie
Po wejsciu do trybu odszraniania na wyswietlaczu zacznie migaé .
.
9 Przetacz tryb Aby przetgczac sie migdzy trybem cichym, inteligentnym i wydajnym, nacisnij i
przytrzymaj przycisk {MJ przez 3 sekundy, gdy urzgdzenie jest wigczone.
Wybierz stopnie — —
10 Celsjusza lub Gdy urzadzenie jest wylgczone, nacisnij [:ﬁ;ﬂl i {:M},I przez 3 sekundy w gtéwnym
Fahrenheita ] o . ) o =
interfejsie, aby przetgczy¢ stopnie Celsjusza/Fahrenheita
Reczne wiaczenie Dtugie nacisniecie i przytrzymanie @ przez 3 sekundy w gtéwnym interfejsie
11 grzejnika spowoduje wigczenie/wytgczenie funkcji grzejnika elektrycznego.
elektrycznego
Gdy wigczone jest reczne ogrzewanie elektryczne, ikona bedzie migac¢.
W stanie wytgczonym przytrzymaj przyciski + @ + @ + @ przez 3
Przywréc¢ sekundy, aby przywrécié ustawienia fabryczne za pomocy sterowania przewodowego.
12 ustawienia
fabryczne Jednoczes$nie dwukrotnie zabrzmi brzeczyk, a wszystkie wartosci parametréw zmienig
sie na wartosci domysine.
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4.3. Zapytanie o parametry stanu systemu

1 Temperatura wody na wlocie -30~99°C
2 Temperatura wody na wylocie -30~99°C
3 Temperatura otoczenia -30~99°C
4 Temperatura spalin 0~125°C
5 Temperatura zasysania -30~99°C
6 Temperatura gorgcej rury -30~99°C
7 Temperatura zimnej rury -30~99°C
8 Otwarcie EEV
9 Entalpia otwarcia EEV Rezerwa
10 Prad sprezarki

11 Temperatura IPM

12 Warto$¢ napiecia na szynie statego pradu

13 Rzeczywista predkos¢ obrotowa sprezarki

14 Rzeczywista predko$¢ wentylatora statego pradu

A16 Numer wers;ji ptyty gtownej

A17 Zapis o awarii 1 (ostatni)

A18 Zapis o awarii 2

A19 Zapis o awarii 3

A20 Zapis o awarii 4

A21 Zapis o awarii 5 (najstarszy)

A22 Stezenie czynnika chtodniczego
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4.4. Usuwanie usterek

® Kod btedu i rozwigzanie

Podczas pracy urzgdzenia moze wystgpi¢ awaria, jesli na wyswietlaczu pojawi sie ktérykolwiek z
ponizszych kodow, nalezy wytgczy¢ urzgdzenie wytgcznikiem zasilania i wkaczy¢ je ponownie po 30
sekundach. Jesli kod nie bedzie sie juz pojawiat, z urzgdzenia mozna korzystaé. Jesli kod pojawi sie
ponownie, skontaktuj sie z nasza firmg w celu rozwigzania problemu.

Kod Opis Rozwigzanie
Er 03 Zabezpieczenie przeptywu Sprawdz przetgcznik przeptywu wody, w razie potrzeby wymien
Zabezpieczenie przed . L, . . .

Er 04 zamarzaniem w okresie zimowym Pompa wodna bedzie dziata¢ automatycznie na pierwszym etapie
Zmierz warto$¢ cisnienia, gdy pompa ciepta pracuje w trybie
ogrzewania (chtodzenia), jesli jest wyzsze niz 44,0 bar, pompa
ciepta posiada zabezpieczenie przed bardzo wysokim ci$nieniem:

Er 05 ;a}bgzpieczenie przed wysokim 1. Okresl stopien EEV, niskie ci$nienie i temperature zasysania;

cisnieniem

2. Okresl temperature wody na wlocie/wylocie;

3. Mozliwe, ze w systemie chtodniczym znajduje sie powietrze;

4. Wyczys¢ wymiennik ciepta lub filtr wody
(W zaleznosci od modelu) Zmierz warto$¢ cisnienia, gdy pompa
ciepta dziata w trybie ogrzewania (chtodzenia), jesli jest nizsze niz 6
bar, pompa ciepta posiada zabezpieczenie przed bardzo niskim
cisnieniem:

Er 06 Zabezpieczenie przed niskim 1. Mozliwe, ze w systemie chtodniczym wystepuje nieszczelnosg;

cisnieniem 2. Temperatura otoczenia jest zbyt niska;
3. Wystgpita blokada w systemie czynnika chtodniczego;
4. Wyczys¢ zebrowany wymiennik ciepta
Sprawdz, czy przewdd komunikacyjny pomiedzy wyswietlaczem
Btad komunikaciji ) .
Er 09 od il a ptytkg drukowang jest dobrze podtgczony. W razie potrzeby
r omiedzy wyswietlaczem
P | j( Z :(/ wymien lub napraw przewodd. Sprawdz ptytke drukowang lub
a rukowan
pyHa 2 wyswietlacz. Jezeli sg uszkodzone, wymieh odpowiednig czesé.
Awaria komunikacji modutu inwertera | Sprawdz, czy przewod komunikacyjny miedzy ptytkg sterownika a
Er 10 (sygnat alarmowy w przypadku ptytkg drukowang jest dobrze podtgczony. W razie potrzeby wymien
r . . - .
zerwania komunikacji pomigdzy plytka lub napraw przewdd. Sprawdz ptytke drukowang lub ptytke
t ik tytkg druk
sterownika a plytiq drukowana) sterownika. Jezeli sg uszkodzone, wymien odpowiednig czesc¢.
Zabezpieczenie przed 1. Wymien czujnik temperatury spalin sprezarki.
Er 12 spalinami o wysokie] 2. Ponownie podigcz lub wyczy$¢ czujnik temperatury spalin
temperaturze sprezarki i owin go tasmg izolacyjna.
3. Wymien kontroler lub ptyte giéwnag
Btad temperatury wody na
Er 15 WI?)cie P & y Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
Btad temperatury wezownicy . . . . -
Er 16 zewnetrznej Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
Er18 S;aaciiir:emperatury Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
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Kod Opis Rozwiazanie
o Sprawdz silnik wentylatora pragdu statego. Wymien go, jesli jest
Er 19 Awaria silnika wentylatora uszkodzony. Sprawdz port wyjéciowy silnika wentylatora pradu
pradu statego statego na ptytce drukowanej. Wymien ptytke drukowana, jesli nie
ma sygnatu wyjsciowego
Nieprawidtowe zabezpieczenie Rozwigz problem zgodnie z pomocniczymi kodami btedéw w
Er 20
modutu inwertera ponizszej tabeli
Er 21 Btad temperatury otoczenia Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
Zabezpieczenie przed niskg Sprawdz przeptyw wody i system wodociggowy, w razie
Er 23 temperaturg wody na wylocie otrzeby napraw
podczas chtodzenia P y nap
Er 27 \I?v’r;}g;;mperatury wody na Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
Er 28 Zabezp.przed przecigzeniem prgdowym
Er 29 Btad temperatury zasysania Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
Zabezpieczenie przed wysoka Sprawdz przeptyw wody i system wodociggowy, w razie
Er 32 temperaturg wody na wylocie
. potrzeby napraw
podczas ogrzewania
Zabezpieczenie cewki zewnetrznej Poczekaj, az temperatura otoczenia zmniejszy sie i uruchom
Er33 przed wysokimi temperaturami ponownie urzadzenie
Er42 Btad temperatury cewki wew. Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik

Zakresy pracy w niskich
Er 44 . Sprawdz potgczenie, w razie potrzeby wymien czujnik
temperaturach otoczenia

) o ) Sprawdz styk pomiedzy czujnikiem wykrywania czynnika
Wadliwy czujnik czynnika
Er 69 ) chtodniczego a linig komunikacyjng ptyty gtéwnej.
chtodniczego
Wymien czujnik wykrywania czynnika chtodniczego

Zabezpieczenie przed Po wyfgczeniu zasilania nalezy zapewni¢ wentylacje

Er70 wyciekami czynnika pomieszczenia, w ktérym znajduje sie urzadzenie.

chtodniczego Skontaktuj sie z dostawcg sprzetu w celu konserwagii.

) Sprawdz styk linii komunikacyjnej pomiedzy ptytg gtdéwng napedu a
Wadliwa ostona ochronna
Er 71 . ) ptyta wykrywania czynnika chtodniczego.
czynnika chtodniczego

Wymien ptyte gtéwng wykrywania czynnika chtodniczego.

Btgd E20 wyswietla jednoczesnie nastepujgce kody bleddw, kody btedow przetgczajg sie co 3
sekundy. WsSrod nich priorytetowo pojawiajg sie kody bteddw 1-128. Jesli kody btedow 1-128 nie
zostang wyswietlone, zostang wyswietlone kody btedow 257-384. Jesli jednoczesnie pojawig sie dwa
lub wiecej kodéw btedow, wyswietlona zostanie suma kodow btedéw. Na przykfad, jesli jednoczesnie
pojawig sie kody 16 i 32, wyswietli sie 48.
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Kod Znaczenie Mozliwe przyczyny

1. Sprezarka jest chwilowo przecigzona (na przyktad kompresja cieczy)

2. Program nie pasuje do sprezarki

1 Przecigzenie pradowe 3. Linie U, Vi W sprezarki sg podtgczone odwrotnie, a sprezarka dziata w
sprezarki trybie odwrotnym

4. Zuzycie sprezarki (brak oleju, kompresja cieczy prowadzi do zuzycia bloku

cylindréw)

1. Sprezarka jest chwilowo przecigzona (na przyktad kompresja cieczy)

2 Sprezarka ulegta awarii 2. Program nie pasuje do sprezarki
3. Sprezarka uruchamia sie, gdy spadek ci$nienia jest zbyt wysoki lub zbyt niski

1. Brak przewoddw sprezarki U, Vi W lub sg one nieprawidtowo podtgczone

8 Awaria fazy Sprezarki 2. F’I’Ogram nie pasuje do Spreiarki
3. Sprezarka uruchamia sie, gdy spadek cis$nienia jest zbyt wysoki lub zbyt niski

1. Sprawdz, czy napiecie pragdu przemiennego nie jest nieprawidtowe
16 Napigcie pradu statego 2. Zasilanie prgdem przemiennym zostaje nagle odciete, a napiecie pradu
statego bedzie zbyt niskie, gdy kondensator przetwornicy bedzie dziatat, aby

Jest zbyt niskie uktad scalony mogt dziatac.

32 Napiecie jest zbyt wysokie Sprawdz, czy napiecie prgdu przemiennego nie jest nieprawidtowe

1. Sprawdz, czy przewdd komunikacyjny jest prawidtowo podtaczony
Komunikacja jest 2. Sprawdz, czy szybko$c¢ transmisji i kod adresu komunikacyjnego sg

257 . . kotem k Kacvi
nieprawidtowa ustawione zgodnie z protokotem komunikacyjnym
3. Wymien plyte napedowa w celu przetestowania
1. Przektadnik prgdowy na ptycie napedowej zostat uszkodzony
Przerwanie fazy pradu podczas transportu
przemiennego lub 2. Sprawdz, czy przektadnik prgdowy zostat prawidtowo
258 ) ) zamontowany podczas produkgji
odtaczenie przektadnika 3. Prad przemienny powyzej 40 Hz jest bardzo maty, co powoduje
pradowego nieprawidtowe wykrycie przekfadnika pradowego

1. Przetezenie pragdu przemiennego (obecnie dostepne dla modeli
zewnetrznych z oddzielng piytg filtra), obcigzenie jest zbyt duze, aby
zmniejszy¢ czestotliwos¢

2. Przecigzenie sprezarki (ptyta tgczona, tréjfazowa 380 V, model bez
pojedynczej piyty filtra) obcigzenie jest zbyt duze, aby zmniejszyé

nadmierna moc sprezarki czestotliwosé

260 Przecigzenie pradowe lub

3. Przecigzenie sprezarki (ptyta fgczona, tréjfazowa 380 V, modele bez
oddzielnej ptyty filtra). Sprezarka uruchamia sie zbyt wysoko i przy niskiej
réznicy cisnien

1. Stabe odprowadzanie ciepta. Wentylator kondensatora obraca sie z

288 Zabezpieczenie IPM przed niskg predkoscig lub nieoczekiwanie zatrzymuje sie
przegrzaniem 2. Temperatura otoczenia ros$nie zbyt szybko, co prowadzi do opdznionej

reakcji obnizenia czestotliwosci w przypadku przegrzania
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1. Sprezarka jest chwilowo przecigzona (na przyktad kompresja cieczy)

2. Program nie pasuje do sprezarki

320 Zabezpieczenie prgdowe 3. Linie U, Vi W sprezarki sg podtgczone odwrotnie, a sprezarka dziata w
sprezarki trybie odwrotnym
4. Zuzycie sprezarki (brak oleju, kompresja cieczy prowadzi do zuzycia
bloku cylindrow)
1. Stabe odprowadzanie ciepta. Wentylator kondensatora obraca sie z
384 Zabezpieczenie modutu niska predkoscig lub nieoczekiwanie zatrzymuje sie

PFC przed przegrzaniem 2. Temperatura obwodu ro$nie zbyt szybko, co prowadzi do opdznione;

reakcji obnizenia czestotliwosci w przypadku przegrzania

Inne usterki i sposoby ich usuwania (nie sg wyswietlane na przewodowym sterowniku LED)

Urzgdzenie nie dziata

. Przerwa w dostawie pradu

. Wiacznik zasilania nie jest podtgczony

. Przepalit si¢ bezpiecznik wytacznika zasilania
. Timer nie dobiegt konca

A WODN -

. Poczekaj na przywrdcenie zasilania

. Podiacz zasilanie

. Wymien bezpiecznik

. Poczekaj lub anuluj ustawienie czasu

A WON =

Urzadzenie nie
dziata po
uruchomieniu

—_

. Nie uptynat okres zabezpieczenia sprezarki
2. Temperatura wody w jednostce nie osiggneta
wartosci poczgtkowej temperatury wody

1. Poczekaj, az uptynie czas
zabezpieczenia

2. Jest to normalne zjawisko, poczekaj,
az temperatura wody osiggnie
wymagang wartos¢

Urzadzenie dziata
normalnie, ale
temperatura cieptej

wody jest niska

1. Nieprawidtowe ustawienie temperatury

2. Wysokie zuzycie cieptej wody

3. Wiot lub wylot jednostki zewnetrznej lub
wewnetrznej jest zablokowany

1. Ustaw prawidtowg temperature

2. Poczekaj, az temperatura cieptej
wody wzro$nie

3. Usun blokade

Urzgdzenie uruchomito
sie automatycznie

Timer zostat uruchomiony

Recznie wytacz lub anuluj ustawienie
timera, jesli nie trzeba uruchamiac
urzgdzenia
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5. KONSERWACJA | PIELEGNACJA W OKRESIE ZIMOWYM

5.1. Konserwacja

& UWAGA: Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych na urzgdzeniu nalezy
upewnic sie, ze zasilanie jest wytgczone.

5.1.1. Czyszczenie

® Obudowe pompy ciepta nalezy przeciera¢ wilgotng szmatkg. Uzywanie detergentéw lub innych
artykutow gospodarstwa domowego moze uszkodzi¢ powierzchnie obudowy i wptyngé¢ na jej
wiasciwosci.

® Do czyszczenia parownika znajdujgcego sie z tylu pompy ciepta nalezy uzy¢ odkurzacza i
koncowki z miekka szczoteczka.

5.1.2. Coroczna konserwacja

Ponizsze dziatania powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego specjaliste przynajmniej
raz w roku.

® Kontrola bezpieczenstwa.

® Kontrola integralnosci okablowania elektrycznego.

® Kontrola uziemienia.

® Kontrola stanu manometru i obecnosci czynnika chtodniczego.

5.2. Instrukcja demontazu
5.2.1. AVMA-FI7TRW, AVMA-FI9RW, AVMA-FIT1RW

Krok 1: Zdejmij ostone skrzynki przytgczeniowej

(1) Odkre¢ $ruby ostony skrzynki przytgczeniowej;
(2) Zdejmij ostone skrzynki przytgczeniowej w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 2: Zdejmij gérng ostone
(1) Odkreé $ruby gornej ostony;
(2) Naci$nij gérng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke;
(3) Zdejmij gorng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 3: Zdejmij ostone skrzynki elektrycznej
(1) Odkre¢ $ruby ostony skrzynki elektryczne;j;
(2) Zdejmij ostone jednostki elektrycznej w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 4: Zdejmij panel przedni
(1) Odkre¢ $ruby panelu przedniego;
(2) Zdejmij panel przedni w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 5: Zdejmij Srodkowy panel
(1) Odkre¢ $ruby panelu $rodkowego;
(2) Zdejmij panel srodkowy w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 6: Zdejmij prawa plyte
(1) Odkre¢ $ruby z przylgczy dysz,
(2) Odkreé $ruby z manometru i prawego panelu;
(3) Zdejmij prawy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 7: Zdejmij lewy panel
(1) Odkre¢ $ruby panelu lewego;
(2) Zdejmij lewy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.

5.2.2. AVMA-FI15RW, AVMA-FI18RW

Krok 7: Zdejmij lewy panel
(D) Odkreé $ruby panelu lewego;
(2) Zdejmij lewy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 2: Zdejmij gérna ostone
(1) Odkreé $ruby gornej ostony;
(2)Nacisnij gorng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke;
(3) Zdejmij gorng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke.

Sruby

Krok 3: Zdejmij ostone skrzynki elektrycznej
(1) Odkre¢ $ruby ostony skrzynki elektrycznej;
(2) Zdejmij ostone jednostki elektrycznej w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 4: Zdejmij panel przedni
(1) Odkre¢ $ruby panelu przedniego;
(2) Zdejmij panel przedni w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 5: Zdejmij srodkowy panel
(1) Odkreé $ruby panelu $rodkowego;
(2) Zdejmij panel $rodkowy w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 6: Zdejmij prawa plyte
(1) Odkreé $ruby z przytaczy dysz;
(2) Odkreé $ruby z manometru i prawego panelu;
(3) Zdejmij prawy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.

Sruby

Krok 7: Zdejmij lewy panel
(1) Odkreé $ruby panelu lewego;
(2) Zdejmij lewy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.
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5.2.3. AVMA-FI21RW, AVMA-FI25RW, AVMA-FI28RW Kpok 1:
Zdejmij ostone skrzynki przytgczeniowej
(1) Odkreé $ruby ostony skrzynki przytgczeniowej;
(2) Zdejmij ostone skrzynki przylaczeniowej w kierunku wskazanym przez strzatke.

P
o g

Krok 2: Zdejmij gorng ostone
(1) Odkreé¢ $ruby gornej ostony;
(2) Naciénij gorng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke;
(3) Zdejmij gérng ostone w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 3: Zdejmij ostone skrzynki elektrycznej
(1) Odkre¢ $ruby ostony skrzynki elektrycznej;
(2) Zdejmij ostone jednostki elektrycznej w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 4: Zdejmij panel przedni

(1) Odkre¢ $ruby panelu przedniego;

(2) Zdejmij panel przedni w kierunku wskazanym przez strzatke.
Sruby

- Sruby

Krok 5: Zdejmij Srodkowy panel
(1) Odkre¢ $ruby panelu $rodkowego;
(2) Zdejmij panel $rodkowy w kierunku wskazanym przez strzatke.

Krok 6: Zdejmij prawy panel
(1) Odkreé $ruby z przytgczy dysz;
(2) Odkreé $ruby z manometru i prawego panelu;
(3) Zdejmij prawy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.
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Krok 7: Zdejmij lewy panel
(1) Odkreé $ruby panelu lewego;
(2) Zdejmij lewy panel w kierunku wskazanym przez strzatke.

5.3. Przygotowanie do zimy

iﬂi Przed czyszczeniem, przegladem i naprawg ODLACZ zasilanie elektryczne
podgrzewacza wody

W sezonie zimowym, gdy nie ptywasz:
@D Odtgcz zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia.
@ Spusc¢ wode z urzadzenia.

& I Uwaga:

Odkre¢ zawér wody na rurze doptywowej, aby spusci¢
wode. Jezeli zimg w urzgdzeniu zamarznie woda, moze
doj$¢ do uszkodzenia tytanowego wymiennika ciepta.

@ Nakryj obudowe urzgdzenia, gdy nie jest uzywane.
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